无线覆盖现场勘查规范
无线网络部署之前，需对每个现场的实际环境进行勘查评估动作，勘查时，可从场所相关人员索取建筑物CAD平面图，依实现平面图相应对主要环境做勘查、测量、侦测等动作。从而大体了解所在场所的大概面积、区域结构、设施分布等现状，为后期工作做好准备。
现场勘查目的：

现场勘察是为了了解覆盖场所的实际建筑结构、面积大小，无线设备实际环境性能检测，以及设备在整个网络架构中所处不同阶层位置进行详细的了解及分析，对后期设备合理选型、位置部署及覆盖解决方案编辑提供实际强有力的支持，具有关键性的意义。
现场勘查细节：
在相应的无线覆盖场所，首先，需请相关人员提供场所相应CAD平面结构图，或消防/弱电图等文档。大体掌握整个区域的架构，并记录下相关勘查实际证据。
1、 现场环境现场勘查及分析

无线覆盖场所的不同，其建筑物采用的材料也有很大差异，覆盖方案及成本评估上，也有很大的出入。本着从节省产品数量、降低项目成本、满足覆盖效果的目的，需对每个场所实际环境做出相应的勘查评估，依所提供的平面图，对场所主要区域进行现场实际的勘查，勘查内容主要有：建筑装修用料材质、墙体厚实情况、弱电天井位置（每层入网接点）、区域占地大小面积、走廊通道长度、房间分布结构及场所现有网络架构等，都需实际的勘查、测量及评估，并记录/拍照下来形成文档备案。

以下为现场实际环境布局表：
	
	面积（平方米）
	房间数量（间）
	客户要求用户数

	大堂前台
	
	
	

	宴会厅
	
	
	

	会议室
	
	
	

	客房
	
	
	

	餐饮包间
	
	
	


2、 现场环境无线信号的侦测

无线覆盖目前普遍采用2.4GHz的频段，在实际环境中，因受现场设备的干扰，如电视信号、微波炉辐射等，其无线信号实际强度也表现出不同。环境信号侦测是在现有环境的前提下，对实际应用场所无线信号的实际测验。在客户项目要求范围内，测验主要区域一般为：餐饮走廊及包间、客房走廊及房间床头，工作台面、前台休息区域、会议室主要区域、宴会厅等客户要求之内区域等等。
实际检测过程中，需要采用专业性的无线测试设备及软件：如笔记本、智能手机、测试软件等等。在测试软件上，目前多采用NetStumbler、WiFi Inspector、WirelessMon等测试分析工具。信号强度表现为：无线信号强度在-75dbm以下，几乎不能连接或连接掉包严重等现象，为不合格信号。无线强度正常办公信号强度在-60dbm左右（强度值越高，信号越好）。测试时，需对软件测评无线信号强度抓图取证（如4节要求），ping包抓图取证等等。测试时间一般在连接成功后1-3分钟左右，结果取中间值为准。
3、 场所环境覆盖所需设备评估

基于以上两点的现场评估，才能实现评估出实际环境中所采用到的无线设备的种类，如：吸顶AP、入墙AP、路由器、交换机等，从而评估出方案大致设备数量、带机用户量、线材用量等。以下为相应设备列表：
	设备型号
	设备类型
	设备描述
	数量（台）

	
	智能网关
	智能路由器网关一体机
	

	
	吸顶AP
	吸顶式AP，含应用软件
	

	
	入墙AP
	入墙式AP，含应用软件
	

	
	交换机
	8/24口接入型交换机
	

	
	五类线材
	网线、水晶头、PVC管及其它
	


4、实际环境现场取证

针对实际的侦测过程及结果，需要强有力的抓图取证，为后期解决方案提供支持。以下有列举出常用场所，如酒店各区域的一些测试记录表。
场所正面图：（酒店正面全貌）
场所标识图：（如酒店名称）
场所内部记录抓图：

	测试区域
	信号强度
（dbm）
	测试软件抓图
	Ping包抓图
	测试环境抓图

	大堂休息区
餐饮包间

客户走廊

客房内部

会议室/宴会厅
	
	
	
	


实际勘查人：

勘查时间：

联系方式：
