无线覆盖施工规范
场所无线WiFi覆盖在产品选型上，采用国际标准IEEE 802.11b/g/n技术，运行频段为2.4GHz，相关WLAN设备的采用、安装及施工上，在符合国家有关法律法规的前提下，需要遵循一定的场所基本要求，不仅包含技术上安装要规范，同时，在环境美观度及安全性能上，都要有所保障。标准、安全的施工，不仅在施工效率上，会得到提升，在后期工程维护这块，也将得到快速的排查及解决。

一般常见室内无线覆盖施工步骤如下：
1、 施工前准备

为节约后期施工时间，提高施工效率，施工出发前，一般都需配上以下设备及工具：
1、 覆盖设备

所需覆盖设备的数量，除带足勘察确认的设备数量外，还需多带几台备用设备，以防施工过程中，设备有损坏，实际所需与评估有出入等问题的产生。
2、 安装工具

现场施工，往往需要用到一些专业的施工工具，以下有列举出一些常用的施工工具：

	工具名称
	图例
	备注

	冲击钻
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	钻头需与实际设备螺丝孔大小相当

	网线钳/剥线钳
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	备用水晶头

	线路测试仪
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	用采购电话网线双用测试仪

	螺丝刀
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	需与设备螺丝孔大小相当

	打线器
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	适合排座式网线接口卡线用途

	PVC线管及密封胶带
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	防鼠咬或穿墙引线用途

	捆线扎带
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	信号测试设备
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	WiFi Inspector
NetStumbler
WirelessMon

	测试终端
	[image: image13.jpg]



	笔记本电脑

	卷尺
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	测量用途


2、 无线组网拓朴图
一般行业无线网络架构，采用以下组网方式：
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                                                                     覆盖示意图—平面信道蜂窝式
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3、 施工安装要领
施工安装时，一般可按如下方式进行： 
1、 设备上电自检

在设备安装上之前，首先将设备上电自检，确保设备能正常运行，以防安装后需重新拆下的繁琐。
设备通电，观察指示灯状态是否正常，如电源灯是否有亮，LAN灯是否亮起，WLAN灯是否亮起等；

检查是否能连接进入到设备WEB页面；

检查是否可以搜索到无线信号。

2、 数据配置及填写记录表
    无线信号的选择要点
在WLAN网络规划中，为了实现AP的有效覆盖，同时避免信道间的相互干扰，在信道分配时，需采用蜂窝式覆盖原理，进行信道的合理分配。如1、6、11信道一组，并进行频段错开。如右图所示：
    设备数据配置

    在设备安装上之前，需统一规划好设备的管理IP地址、信道号、SSID、VLAN（如有需要）等参数。配置完成后，一定要有一份文档记录每个AP的设备编号，管理IP地址，设备MAC地址，SSID(如有要求，可设为一致，如设备无缝连接需求等)，以及设备放置的位置，如有需要，还需记录下设备序列号等信息，以防后续要用到。如需做信号的中继或网桥，需提前做好设备的配置，如SSID，信道号等方式一致化。
3、 WLAN设备安装位置的选择
    因考虑到建筑物墙壁及材料对设备无线信号的削减，在设备安装位置选择上，需采用：a、AP安装位置尽可能放高，可以有效地消除AP与无线终端之间的固定或移动的遮挡物，从而能够保证AP与无线终端之间信号的有效交互，提高WLAN的覆盖质量。b、设备尽可能远离墙角/转角，多放于可见位置内，如将设备放置在多面阻隔墙的不远位置，如墙角边上，在无线信号发射出的前端，信号就受到影响，导致无线信号覆盖面积不是很广，覆盖效果很爱影响。c、设备需安装在稳定的墙体或天花板中央，并用螺丝固定好，以防年久掉落。
	RF障碍物
	相对衰减度
	穿透损耗(dB)
	范例

	木材
	低
	3-5
	分区

	塑料
	低
	3-5
	内墙

	石棉
	低
	5-8
	天花板

	玻璃墙
	低
	5-8
	窗户

	簿砖墙
	中
	8-10
	隔墙

	中墙
	中
	10-15
	隔墙

	重墙
	高
	15-20
	内墙

	超重强
	高
	20-25
	外墙和楼板

	金属
	高
	20-25
	防火门


4、 无线带机量、无线信号、速率考虑

在802.11n标准协议下，出于传输损耗等因素，工程 设计AP最大带机量在25个用户量左右，但出于容量速率等要求，实际带机量多以15个为最佳上限状态，工程施工中，在评估AP数量时，一般以15个用户量为原则规划，无线信号值以-70dbm以上为限，速率平均以330Kbps进行估算。

5、 网络线材安装要求
网线在安装过程中，也有布放要求：
网线按所需长度做好测量，再裁剪，并在网线两端做好标识，如1806房等；
依施工图将主干线材敷设在支撑系统的走线槽中，部分不走线的，需用PVC管或其它保护好，并捆扎固定；

走线牢固、美观，不得有交叉、扭曲、裂损；
弯曲布放时，要求弯曲角保持圆滑，弯曲曲率半径符合规定；
网线的连接头必须牢固安装，接触良好，并做防水密封处理；
网线应避免与强电、高压、消防等管道一起布放；
四、 安装完工测试
安装完成后，需对每个主要信息点做无线信号连接测试，验证施工效果。

如附件为施工记录表，需填写完整。
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